
Бойлер TESY GCV 100 47 24D C21 TS2R
SKU: 302476

242.86 лв.
(1 € = 1.9558 лв.)

124.17 €

Прегледай продукта онлайн

Сканирай за повече информация:

http://technocommerce.bg/35914344.html


Основни характеристики

Характеристика Стойност

Каталожен номер 302476

EAN 2005320773052

Гаранция 2 години / 24 месеца



Описание на продукта

INSUTECH Plus - Прецизна технология INSUTECH Plus за равномерно разпределяне на
изолацията, с висока плътност и дебелина от 32 мм. Тя е базирана на щадяща околната
среда PU формула без CFC и HCFC

 

Керамичен нагревателен елемент - Индиректен керамичен нагревателен елемент, който
работи при ниска повърхностна температура и предпазва бойлера от агресивно
натрупване на котлен камък. Нагревателният елемент е разположен в стъклокерамично
покритие, което го предпазва от директен контакт с водата. Технологията осигурява
дългогодишна безпроблемна експлоатация на бойлера дори и в райони с твърда и
минерализирана вода.

 

PISTON ефект - PISTON ефект, осигуряващ до 15% повече топла вода. Управлява
смесването на топлата и студената вода.

 

Прекъснат термомост - До 16% по-ниски енергийни загуби, постигнати в резултат на
премахване на термовръзката между водосъдържателя и монтажната планка.

 

BiLight - BiLight индикатор, визуализиращ два режима на работа ЗАГРЯВАНЕ - червена
светлина и ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ - синя светлина.

 

Хигиенен сертификат - Електрическите бойлери на ТЕСИ притежават Хигиенен
сертификат, съгласно директива 98/83 на Европейския съюз за съхранение на питейна
вода.Продуктите запазват химическите, физически и биологичните качества на водата
като я поддържат чиста и здравословна.

 

Удобен за употреба външен терморегулатор с плавна настройка на температурата.



 

Автоматизирано плазмено заваряване на водосъдържателя - Водосъдържателите на
бойлерите TESY се изработват посредством високо технологичния метод за ПЛАЗМЕНО
заваряване - процес на сливане на два метала без добавъчен материал, което осигурява
еднородна структура на завършения шев, по - висока якост и устойчивост на механични
въздействия.

 

Капилярен термостат - Капилярният термостат е висок клас устройство за максимално
прецизна регулация на температурата на водата, осигуряващо висока надеждност при
работата на бойлерите ТЕСИ.
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