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Основни характеристики

Характеристика Стойност
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Гаранция 2 години / 24 месеца



Описание на продукта

Вертикалният бойлер от серията Anticalc модел Tesy GCV 803824C B14 TSR с капацитет 80
литра е последно поколение електрически бойлер с керамичен нагревател, специално
разработен за региони с твърда, силно минерализирана или агресивна вода. Всички
бойлери от тази серия притежават висококачествен керамичен нагревател, който има
повече предимства от сухия нагревател - гаранция за надеждна и безпроблемна
експлоатация. Моделът GCV 803824C B14 TSR е с диаметър 38 см.

Функции:
Уникален BiLight ключ визуализира промяната в режима на работа („режим загряване” или
„готов за употреба”) чрез промяна на цвета на светлинния индикатор (червен или син).

Crystal Tech e новото емайлно покритие на водосъдържателите на всички бойлери TESY. С
влагането му технологично се постига допълнителна прецизност при равномерното
разпределение на дебелината и по-добра адхезия с метала, което гарантира още по-
висока устойчивост на бойлера. Покритието е и с по-високо количество титан, което
допълнително гарантира здравината му. Crystal Tech притежава по-добър гланц, който
гарантира по-висока устойчивост на износване, независимо от характера на водата - мека
или агресивна, осигурява надеждна защита от корозия и безпроблемна експлоатация на
бойлера, независимо от харакетра и качестворо на водата.

Insutech e специално разработена технология за високоефективна изолация. Тя включва и
уникално решение за премахване на термомоста между водосъдържателя и планката за
стенен монтаж, осигуряващо до 16% по-ниски енергийни загуби. Insutech е прецизна
технология за равномерно разпределение на полиуретанова изолация с висока плътност,
базирана на безвредна за околната среда PU формула без CFC и HCFC. В резултат,
горещата вода се съхранява предпазена от охлаждане дълго време до момента на
нейното използване.

Патентована конструкция на струйника за входяща вода създава Piston Effect, осигуряващ
до 15% повече топла вода. Иновативен струйник, разработен от TESY и защитен с патент,
управлява смесването на топлата и студена вода.

Високотехнологичен метод за челно плазмено заваряване, без добавъчен материал, с
много ниско термично въздействие върху основния метал. Прецизна технология, чрез
която се постига дебелина на заваръчния слой, идентична с дебелината на стоманения



лист на водосъдържателя, както и изключително равна и гладка повърхност за високо
качество на нанесеното стъклокерамичното покритие. Стабилен заваръчен процес,
гарантиран от компютърен контрол.

Всички електрически бойлери TESY притежават хигиенен сертификат за чиста питейна
вода, съгласно европейска директива 98/83 EU. Сертификатът гарантира, че в своите
уреди компанията влага материали, които не променят физичните, химичните и
биологичните свойства на водата.

Прекъснатият термомост представлява премахване на връзката между водосъдържателя
и монтажната планка. Технологията гарантира до 16% по-ниски енергийни загуби.

Тръбата за топла вода на всички електрически бойлери с марката TESY е изработена от
неръждаема стомана, устойчива на високата температурата и налягането във
водосъдържателя, което гарантира безпроблемна експлоатация на бойлера.

Капилярният термостат е висок клас устройство  за максимално прецизна регулация на
температурата на водата, осигуряващо висока надеждност при работата на бойлерите
ТЕСИ. Капилярният термостат контролира температурата на водата чрез сензор(и),
разположен по - високо във водосъдържателя, гарантирайки прецизен контрол, сигурност
и комфорт на потребителя.
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