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Основни характеристики

Характеристика Стойност

Каталожен номер 1191478

Гаранция 2 години / 24 месеца



Описание на продукта

Миене на зони

Сега можете да стартирате програма за миене дори, ако е пълна само една кошница. Тази
функция гарантира спестяване на време и пари.

ZIM466ELH - 1

Blue Dot

Деликатна синя светлина, светеща върху пода, която свети с непрекъсната светлина по
време на миене и мига в продължение на 5 минути след завършване на цикъла.

ZIM466ELH - 2

Звукова сигнализация

Звуковият сигнал информира за завършване на цикъла на миене.

ZIM466ELH - 3

Функции на уреда

Електронни бутони
Цвят на дисплея: бял
Поплавков превключвател
Индикатор за липса на гланц
Индикатор за липса на сол
Миене на зони
Отложен старт: 1-24 ч
Брой на водните струи 3 нива на пръскане с вода
Add+
AntiBacteria Филтър
Extra сушене
WashRestart
Брой регулируеми крака: 3 pcs
Датчик за мътност



Дисплей: 7-сегментен LED
Система за омекотяване на вода
Контролен панел стойност
Съкрати времето
Фуния за регенерираща сол

Оборудване

Blue Dot
Брой кошници: 3 бр.
CleanReminder
OpenDry
Декоративна дръжка на горната кошница
Декоративна дръжка на долната кошница
Дръжка за миене на стъклени чаши
Звукова сигнализация
Изключване на функцията OpenDry
Кошница за прибори
Рафтове за чаши в горната кошница: 1 бр.
Регулиране на височината на крачетата отпред на съдомиялната
Регулируема височина на горната кошница
Сгъваеми елементи

Програми за миене

1 Час 60°C/60 мин.
Програма Auto 55° - 65°C/80-150 мин.
Програма ECO 50°C/198 мин.
Самопочистване 70℃/145 мин.
Тиха
Хигиена 70℃ /200 мин.

Технически данни

Дълбочина 55 см
Височина 81,5 см
Широчина 44,8 см



Ниво на шум 44 дБ
Нетно тегло 34,5 кг
Цвят на панела Черен
Вместимост OptiSpace 10
Разход на енергия в програма Eco 0,674 kWh/цикъл
Дължина на захранващия кабел 1,5 м
Разход на енергия в програма Eco за 100 цикъла 67 kWh/100
Дължина на захранващия маркуч 1,5 m
Разход на вода за програма Eсо 8,5 l/цикъл
Дължина на маркуча за отвеждане на водата 1,4 m
Клас на акустична ефективност B
Двигател: двигател Twin Speed
Цвят: поцинковани странични стени и външна врата
Клас за енергийна ефективност D
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