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Основни характеристики

Характеристика Стойност

Каталожен номер 1100334

Гаранция 2 години / 24 месеца



Описание на продукта

Отложен старт

Функцията отложен старт позволява програмиране на съдомиялната машина така, че да
се включи в най-подходящия момент, дори след 24 часа. Благодарение на това можете да
използвате по-изгодната тарифа за електрическа енергия.

Миене на зони

Сега можете да стартирате програма за миене дори, ако е пълна само една кошница. Тази
функция гарантира спестяване на време и пари.

Програма Auto 45° - 55°C/150 мин.

Програмата Auto автоматично избира количеството вода и температурата в зависимост от
степента на замърсяване на съдовете. След първото изплакване електронният сензор
оценява степента на замърсяване на водата и след това избира оптималната температура
в обхват от 45°C до 55°C. Не е необходимо да се замисляте над избора на съответната
програма, за да бъде миенето ефективно и икономично.

Child Lock

Предпазва от случайно включване. Включването на функцията се сигнализира от
специален индикатор. Задействането на блокадата блокира всички елементи на
управлението.

Звукова сигнализация

Звуковият сигнал информира за завършване на цикъла на миене.

Технически данни: 

Брой кошници: 3 бр.
Възможност за вграждане под плот
Звукова сигнализация
Рафтове за чаши в горната кошница: 2 бр.
Регулируема височина на горната кошница
Сгъваеми елементи
Система за изсушаване HotAir System



Електронни бутони
Цвят на дисплея: бял
Поплавков превключвател
Child Lock
индикатор за липса на гланц
индикатор за липса на сол
миене на зони
Отложен старт: 1-24 ч
Брой на водните струи 3 нива на пръскане с вода
Extra сушене
Брой регулируеми крака: 4 pcs
Контролен панел Видим
Датчик за мътност
Контролен панел стойност
Фуния за регенерираща сол
7 програми за миене
Нормална 55°C/175 мин.
Програма Auto 45° - 55°C/150 мин.
90' - 65°C
Интензивна програма 65°C/205 мин.
Кратка 30' 45°C/30 мин.
програма ECO 45°C/230 мин.
програма Glass 50°C/120 мин.
Дълбочина 60 см
Височина 84,5 см
Широчина 59,8 см
Ниво на шум 47 дБ
Дължина на маркуча за отвеждане на водата1,75 m
двигател:Стандартно
???? ?????

Продължителност на референтната програма230 мин.
Разход на енергия в програма Eco0,951 kWh/цикъл
Цвят на панела сребърен
ВместимостOptiSpace 14
Разход на енергия в програма Eco за 100 цикъла 95 kWh/100
Разход на вода за програма Eсо 10 l/цикъл
Дължина на захранващия кабел 1,5 м



Клас на акустична ефективност C
Дължина на захранващия маркуч 1,5 m
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