
Сушилня HANSA DMH 8D5W
SKU: 1191928

1,149.99 лв.
(1 € = 1.9558 лв.)

587.98 €

Прегледай продукта онлайн

Сканирай за повече информация:

http://technocommerce.bg/35913926.html


Основни характеристики

Характеристика Стойност

Каталожен номер 1191928

Гаранция 2 години / 24 месеца



Описание на продукта

Ъгъл на отваряне на вратата: 165˚
Диаметър на отвора за зареждане: 37,5 см
ChildLock защита от деца
EcoBar
Дисплей: LED
UV Hygiene Technology
Вътрешно осветление на барабана
Готови за...
Датчик за влажност
Звукова сигнализация
Индикатор за завършване на програмата
Индикатор за пълен резервоар
Кондензаторна сушилня с термопомпа
Ниво на сушене
Показател на достъпнотта на програма
цифров индикатор на резервоара
Височина 84,5 см
Широчина 59,5 см
Дълбочина 65 см
Нетно тегло 49 кг
Цвят: Бял
Технически параметри стандартни двигател
Капацитет на сушилня 8 кг
Клас на енергийна ефективност A++
годишен разход на електроенергия 234,2 кВт/ч
Брой програми за сушене16 programmes
Ниво на шум при сушене 69 дБ (А)

Технически данни

Система за управление на мощността
Тип сушене: термопомпа
Захранващо напрежение 220-240V
Честота 50 Hz



Мощност на нагревател/компресор 400 W
Мощност на двигателя 150 W
Мощност на дренажната помпа 20 W
Мощност на вентилатора 20 W
Клас на кондензационна ефективност B
Консумация на енергия на стандартна програма за памук при пълно натоварване Edry
(kWh) 1,9
Консумация на енергия на стандартна програма за памук при частичен товар Edry1/2 (kWh)
1,1
Годишна консумация на енергия (kWh) 234,2
Консумирана мощност (в режим на готовност) (W) 0,8
Дължина на захранващия кабел 150 см
Тип барабан: поцинкован
Програми 16
Програма за памук
Програма за синтетика
Програмиа за вълна

Описание на функционалните бутони:

 - отложен край
 - време за изсъхване
 - звук
 - ниво на изсъхване
 - против намачкване
 - UV светлина
Индикатор за край на програмата
Цифров индикатор за обратно броене
Индикатор за пълен резервоар
Индикатор за блокиран филтър
Отложен край
Заключване за деца
Сензор за влажност
Температурен датчик
Индикатор за пълен воден резервоар
Опция/програма за сушене във времето
Вътрешно осветление
Обратно движение



Страна за монтаж на пантата отдясно
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